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ZAMOCOWANIA RAMOWE I OGOLNE

Wkret-met

KOLEK ROZPOROWY
Z WKRETEM DO DREWNA

KRX
TECHNIKI ZAMOCOWAR
PODLOZE:
taczniki przeznaczone sg do mocowania elementow budowlanych do
podioza z betonu zwyklego klasy nie nizszej niz C16/20 wedlug (PN- °
EN 206/1;2003), cegly pelnej klasy nie nizszej niz 7 S wedlug (PMN-B
12050/1996) craz betonu komérkowego marki nie nizszej niz 3 POZIDRIV

odmiany 400 wedtug normy (PN-B 19301/1997).
Podloze powinno byé niezarysowane.

ZASTOSOWANIE | PRZEZNACZENIE:
zamocowania elementéw budowlanych typu {uchwyty pod koryla
kablowe, uchwyly montazowe, elementy wykonczenia wngtrz)
do wiasciwe] konstrukeji sciany lub stropu.

MATERIAL | POKRYCIE:

korpus: polipropylen - kopolimer lub nylon, fgcznik: wkret stalowy
do drewna cynkowany galwanicznie na kolor 26ty lub bialy grubosc
powloki minimum 8 um.

OPIS PRODUKTU:

korpus lacznika stanowi koszulka kotka rozporowego typu KPX.
Koszulka ta dzieki swoje] budowie umozliwia rozpieranie w dwach
prostopadlych plaszczyznach. Klinowe wypusty pozwalajg na
wstepne zaklinowanie koszulki w otworze | zapobiegajg obracaniu sie
korpusu w poczglkowej fazie montazu wkreta. Dodatkowo koszulka
posiada kotnierz, kiéry zabezpiecza przed nadmiernym zaglebieniem
koszulki w ofworze montazowym oraz listwy prowadzace w wewne-
frzne| powierzchni korpusu umozliwiajace doskonate | réwnomierne
prowadzenie facznika. tacznik stanowi wkret sialowy do drewna,
cynkowany galwanicznie z bbem posiadajacym wglebienie krzyzowe
typu Pozidriv (PZ).

WSKAZOWKI TECHNICZNE MONTAZU

\/s;rednica wiertla powinna by¢ réwna Srednicy korpusu.
\/ glebokost osadzenia korpusu powinna byé réwna jego dtugosc.
v otwér pod osadzenie tacznika powinien by¢ o 10 mm glebszy =
ad dlugosci montowanego korpusu.
\/rozstaw lacznikéw powinien by¢ nie mnigjszy niz 3 krotna
glebokost osadzenia lgcznika. L., L.
\/ odleglos¢ od krawedzi podioza powinna by¢ wieksza lub réwna
1,5 krotne| glebokost osadzenia kerpusu.
Tabela 1
\/ w podiozach pelnych otwory powinny by¢ wiercone z udarem, Minimalna
aw podiozach porowatych bezudarowo. y Minimalny odeglos¢  Minimaina
Diugost IO‘?SIEWZT'&CZY Zlaczy ) grubosc

1/ zeslawienie parametréw montazowych podano w tabeli 1. Kod i wymiar t:?;:; Ee(m?ym ﬁ'g““mfdz' ;:m}
v~ zestawienie parametrow technicznych podano w fabeli 2. KRX -6 30 X0 15 60
o . s KRX-8 40 120 60 80

nosnosci obliczeniowe tacznikow podanow tabeli 3. KRX-8 0 150 I 100

AR KRX-10 50 150 75 100
VT przy whkrecaniu wkretdw o $r.3.5; 40; 5 0 nalezy uzywac KRX-10 180 90 120
koncowek PZ (Pozidriv) lub PH (Philips) o nr -2, a przy $r. wkretow KRX-12 60 180 %0 120
6,0; 7.0 koncowek PZ lub PH o nr. -3,
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1) W tych przypadkach taczniki rozporowe moga by¢ stosowane tylko do wykonywania potgczen niekonstrukeyjnych
2)W tych przypadkach tacznikow rozporowych nie nalezy stosowac

Beton zwykly klasy nie nizszej niz C16/20 wg normy PN-EN 206/1:2003
Cegla ceramiczna petna klasy nie nizszej niz 7,5 wg normy PN-B-12050:1996
Beton komdrkowy marki nie nizszej niz 3 odmiany 400 wg normy PN-B-19301:1997

Tabela 2 @ tt‘! APROBATA TECHNICZNA
J nr: AT-15-6227/2004
Minimalna Minimalna
glebokosé glebokosé Maksymalna
Srednica Diugose Srednica otwary zakotwienia dlugost llost szhuk
wiercenia korpusu i dl. wkreta monlazowego korpusu wytkowa w opakowaniu
Kod i wymiar d,, (mm} L, (mm} d, x L, (mm) h, minfmm) By, (M) h,, (mm) jednostkowym
[l
KRX -6 x 30 6 30 35x30 40 30 200
KRX-6x35 6 30 35x35 40 30 5 200
KRX -6 x 40 6 30 35x40 40 30 10 200
KRX -6 x 50 6 30 35x50 40 30 20 200
D8
KRX-8x 40 8 40 4.0 x40 50 40 100
KRX -8x 45 8 40 40x 45 50 40 5 100
KRX - 8/4 x 50 8 40 4.0x50 50 40 10 100
KRX - 8/4 x 60 8 40 40x60 50 40 20 100
KRX -8 x 50 8 50 5,0x50 60 50 100
KRX -8 x 60 8 50 5,0 x60 60 50 10 100
KRX -8 x 70 8 50 50x70 60 50 20 100
KRX -8x 80 8 50 5.0x 80 60 50 30 100
KRX -8x 100 8 50 5,0x 100 60 50 50 100
@10
KRX -10x 50 10 50 5,0 x50 60 50 100
KRX - 10x 80 10 50 5,0 x 60 60 50 10 100
KRX-10x 70 10 50 50x70 60 50 20 100
KRX-10x 80 10 50 5,0x80 60 50 30 100
KRX - 10x% 100 10 50 5,0 x 100 60 50 50 100
KRX-106x60 10 60 6,0 x 60 70 60 100
KRX-10B6x70 10 60 6.0x70 70 60 10 100
KRX - 10/ x 80 10 60 6.0 x 80 70 60 20 100
KRX-108x100 10 60 6.0x 100 70 60 40 100
KRX-106x120 10 60 6,0 x 120 70 60 60 100
@12
KRX - 12x 60 12 60 6,0 x 60 70 60 100
KRX-12x70 12 60 6.0x70 70 60 10 100
KRX -12x 80 12 60 6.0 x 80 70 60 20 100
KRX -12x 100 12 60 6.0x 100 70 60 40 100
KRX -12x 120 12 60 6,0x120 70 60 60 100
Tabela 3
Nosnosé obliczeniowa MNaosnosé obliczeniowa Nosnosc obliczeniowa
w belonie zwykiym w cegle ceramiczne| pelne w betonie komérkowym
Kod i wymiar [kN] [kN] [kN]
KRX - 6/30 1) 1) 2)
KRX - 8/40 0,10 1) 2)
KRX - 8/50 0,15 1) 2)
KRX - 10/50 0,20 1) 2)
KRX - 10/60 025 0,15 0,10
KRX - 12/60 025 0,15 0,10
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