|
J

A

ZAMOCOWANIA RAMOWE | OGOLNE |

Wkre_t-mgt

TECHNIKI ZAMOCOWARN

KOLEK ROZPOROWY DO SZYBKIEGO
MONTAZU UDERZENIOWEGO

SM, SMN

' PODLOZE:

beton, cegta petna, kamien naturalny.

ZASTOSOWANIE | PRZEZNACZENIE:

do mocowanie listew drewnianych, elementow szkieletéw $cianek
dziatowych g-k, szkieletow obuddw g-k, uchwytéw montazowych pod
instalacje sanitarne i elektryczne.

MATERIAL | POKRYCIE:

koszulka: polipropylen - kopolimer lub nylon, gwozdziowkret stalowy
cynkowany galwanicznie na kolor zotty lub biaty, grubos¢ powtoki
minimum 8pm.

OPIS PRODUKTU:

kotek rozporowy do szybkiego montazu uderzeniowego skiada sie
z korpusu, ktdry stanowi diuga elastyczna koszulka z polipropylenu
lub nylonu oraz z gwozdziowkreta stalowego zaopatrzonego
w zwojowaty gwint. Grubos¢ powtoki 8um, zapewnia doskonatg
ochrone przed korozjg. Gtéwka wkreta posiada wgtebienie krzyzowe,
typu PZ, ktére w polaczeniu z gwintem trzpienia umozliwia jego
wykrecenie z korpusu w razie potrzeby demontazu zamocowania.
Kotek rozporowy do szybkiego montazu uderzeniowego zostat
zaprojektowany w taki sposdb, aby mozliwe bylo maksymalne
skrocenie czasu montazu. Zamierzenie to osiagnieto stosujac trzpien
0 ksztalcie umozliwiajgcym montaz uderzeniowy.

WSKAZOWKI TECHNICZNE MONTAZU

\/otwér pod osadzenie kotka powinien mie¢ Srednice zgodna ze
srednica koszulki kotka oraz o$ prostopadtg do ptaszczyzny podio-
za.

\/glgbokoéé otworu powinna by¢ o 10 mm wieksza od gtebokosci
osadzenia kotka. Przy wierceniu wiekszej liczby otworéw pomocne
jest wykorzystanie ogranicznika gteboko$ci wiercenia. Pozwala on
uzyskac jednakowa gteboko$¢ wiercenia dla wszystkich otwordw,
a tym samym skrdci¢ do minimum czas montazu.

v otwér pod osadzenie koszulki kotka powinien by¢ oczyszczony
ze zwiercin.

\/ minimalna grubo$¢ podioza powinna wynosi¢ co najmniej dwie
min. glebokosci zakotwienia koszulki.

v minimalne odlegto$ci osadzenia facznikdéw przyjmowac zgodnie
z tabelg 1.

v parametry techniczne facznikdw zestawiono w tabeli 2.

\/ nosnosci obliczeniowe podano w tabeli 3.

SPOSOB MONTAZU
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Tabela 1

Kod i wymiar

Minimalny
rozstaw zlgczy
pojedynczych
Los (mm)

120

120

160

200

Minimalna
odleglost

zlaczy
od krawedzi

thr {m m)
60

60

80

100

Minimalna
grubosé
podioza
9p (mm)
60

60

80

100
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Tabela 2 NYL Q N PZ-2 [ APROBATA TECHNICZNA nr: AT-06-0835/2005
Minimalna Minimalna
. . glebokost glebokost Maksymalna
Srednica Dlugost Srednica bwor zakobwienia dlugost lose sztuk
POLIPROPYLEN NYLON wiat‘:::ia kolupgl::ﬁ ir;I. whreta ;ml:zowegn kor:usu ! ui'L;rIimwa w;idmwaniu
Kod iwymiar  Kod i wymiar d, {mm) Ly, (mm) d, x L, (mm) 1y minkmm) — h,, (mm) Jednostkowym
@h
SM-5x45 SMN-5x 45 5 45 35x50 40 30 15 200
(m]]
SM-6x 40 SMMN -6 x 40 6 40 39x 45 40 30 10 200
SM-Bx50 SMN -6 x50 6 50 39x55 40 30 20 200
SM-6x60 SMN - 6% 60 6 60 39x65 40 30 30 200
SM-6x70 SMN -6 x 70 6 70 39x75 40 30 40 100
SM-6x80 SMN - 6 x 80 6 80 39x85 40 30 50 100
@8
SM-8x45 SMN-8x 45 8 45 49x50 50 40 5 100
SM-8x60 SMN - 8 x 60 8 60 49x65 50 40 20 100
SM-8x80 SN - 8 x 80 8 80 49%85 50 40 40 100
SM-8x100 SMN -8 x 100 8 100 49x 105 50 40 60 100
SM-8x120 SMN - 8x 120 8 120 49x125 50 40 80 100
SM-8x140 SMN -8 x 140 8 140 49 %145 50 40 100 100
SM-8x 160 SMN - 8 x 160 8 160 49 %165 50 40 120 100
210
SM-10x 80 SMN - 10 x 80 10 80 7.0x 90 60 50 30 50
SM-10x 100 SMN-10x100 10 100 7.0x 110 60 50 50 50
SM-10x 120 SMN-10x120 10 120 7.0x130 60 50 70 50
SM-10x140 SMN-10x140 10 140 7.0x150 60 50 90 50
SM-10x 160 SMM-10x160 10 160 70x170 60 50 110 50
SM-10x 180 SMN-10x180 10 180 7.0%190 60 50 130 50
SM-10x200 SMN-10x200 10 200 70x210 60 50 150 50
SM-10x220 SMN-10x220 10 220 7.0x 230 60 50 170 50
Tabela 3
MNosnost obliczeniowa Mosnosé obliczeniowa MNosnosc obliczeniowa
Kod i wymiar w betonie C 20/25 [kN] w betonie C 12/15 [kN] w cegle pelnej [kN]
SM-5 025 017 017
SMN-5 0,30 0.21 0,21
SM-6 035 0,24 024
SMN-6 037 0,26 0,26
SM-8 055 0,38 0,38
SMN-8 0,90 0,63 0,63
SM-10 0,80 056 056
SMN-10 165 1,15 0.15

Beton zwykly klasy nie nizszej niz C20/25 wg normy PN-EN 206/1: 2003 w strefie sciskang]
Beton zwykly klasy C12/15 wg normy PMN-EN 206/1:2003 w strefie sciskangj
Cegla ceramiczna petna klasy nie nizszej niz 10 wg normy PN-B-12050:1996
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